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Planta de foliado

;Por qué elegirnos?

* Empresa lider en fabricacion de perfiles de PVC para aberturas
de alta prestacién en Argentina y con mayor trayectoria en el
mercado Latinoamericano.

* Red de més de 250 talleres elaboradores certificados en
Argentina y 200 en Latinoamérica que cumplen con las normas
europeas de fabricacion.

* Asesoramiento técnico y profesional para todo tipo de obras.

* La planta elaboradora mas grande de Latinoamérica y la mayor
tecnologia europea, con 9 extrusoras y una capacidad productiva de
1.000 toneladas mensuales, en 7.000 m? dedicados exclusivamente
a la fabricacion de perfiles de PVC de Argentina al mundo.

* Centro de distribucién de 3.000 m? que abastece una demanda
creciente a nivel nacional e internacional.

* Nueva planta productiva de foliado de 2.000 m?, con 5 foliadoras
que cuentan con la méxima tecnologia de punta.

e Certificaciéon ISO 9001 por el Disefio, Fabricacién, Comercializacion
y Servicio Técnico de Perfiles de PVC para Sistemas de Aberturas.

Nuestros productos cumplen con los mas
altos estandares de calidad internacional.

Cuidamos el

medio ambiente

Maximo ahorro de energia

Por su disefio y elaboracién, las aberturas de TECNOPERFILES,
permiten el maximo aislamiento térmico, disminuyendo el consumo
de energia.

La firmeza del PVC, la resistencia al impacto, sumado a los refuerzos
metélicos y los herrajes perimetrales (combinados con DVH) dan como
resultado una abertura que ofrece el mayor grado de estanquidad,
seguridad, resistencia al fuego, un excelente balance térmico-acustico,
ademas de una inmejorable relacién costo / beneficio.

Nuestros perfiles de PVC:

( de colores
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sy térmico y acUstico

Minimo

’A' —) Hermeticidad Amplia gama de
mantenimiento < [ =D y estanquidad disenos y tipologias

+ Durabilidad Seguridad, Ahorro
y resistencia ignifugo de energia



Cuidamos el
| | medio ambiente

Maximo ahorro de energia

El respeto por el medio ambiente, los derechos humanos, las practicas
justas, la transparencia y la calidad de vida son pilares fundamentales en

el accionar diario de la compaiiia.

TECNOPERFILES promueve la utilizaciéon de

materiales y formas que permiten un uso eficiente de

la energia y consecuentemente una significativa
reduccién del costo operativo en una obra.

La empresa mantiene un fuerte compromiso con el
medio ambiente y la sustentabilidad, con procesos
que no causan emisiones de gases y liquidos
contaminantes.

Asimismo, todos los recortes de los perfiles de PVC
rechazados en el proceso de fabricacién pueden ser

reutilizados para otros productos.

La baja conductibilidad en las aberturas de PVC, el

disefio multicdmara de los perfiles, el sistema de cierre

perimetral y el uso de doble vidriado hermético

pueden lograr en su conjunto una disminuciéon de mas

del 50% de las pérdidas de energia producidas a
través de las aberturas respecto de otros sistemas
masivamente utilizados.

Uno de los objetivos principales de TECNOPERFILES

es lograr un mayor ahorro energético y de los recursos

naturales. En ese sentido, mejorando el aislamiento
térmico a través de las ventanas, se va reduciendo el
consumo de energia y las emisiones de CO2 a la
atmésfera.

Bajo la iniciativa de apoyar las construcciones
sostenibles, y aumentar la conciencia acerca del
cambio climatico y las preocupaciones ambientales,
la compaiiia es miembro de "Argentina Green
Building Council", que bajo la licencia del World
Green Building Council actiia como una red de
soporte para la implementacién de iniciativas
sustentables tanto en el &mbito local como global.

Los sistemas de perfiles de TECNOPERFILES
contribuyen en la obtencién de puntos de la
normativa LEED en las siguientes categorias:

- Materiales y Recursos.
- Calidad Ambiental.
- Energia y Atmésfera.

De esta forma, fomentamos el desarrollo sostenible
y el disefio ambiental, apoyando iniciativas que
promuevan la integracién de tecnologias
sustentables dentro de la industria de la
construccion. En este sentido, TECNOPERFILES
adhiere a diversas leyes, decretos y/o normas
nacionales que se han establecido para promover un
uso racional y eficiente de la energia.

Erorgis e

B [“4%a
Ju.nto,a la Subsecr?tana de Energia y s La empresa forma parte de diversos
Mineria de Argentina se ha desarrollado | s o )
una ETIQUETA DE EFICIENCIA T— Comités del IRAM de estudio de normas
ENERGETICA PARA VENTANAS T NOAAE (Construccion Sostenible, Eficiencia

EXTERIORES, promoviendo la utilizacién —

de ventanas eficientes y reducir asi, las =
pérdidas energéticas en las viviendas. e

e

Energética, Acustica y Electroacustica,

Carpinteria de Obra y Fachadas Livianas).

Ingresando a https://etiquetadoventanas.energia.gob.gob.ar/ podran conocer mas sobre
el Etiquetado de Eficiencia Energética - Norma IRAM 11507-6



Composicion del Perfil

El PVC es amigable con el

Resina de PVC medio ambiente, resistente,
con baja conductibilidad

www.unipar.com térmica, ignifugo y con una
larga vida util.

Las formulaciones de
TECNOPERFILES emplean una

Mejorador de impacto gran cantidad de mejorador de
impacto, garantizando el
www.dow.com/es-ar cumplimiento de la Norma

Europea UNE 12608 referente

a la resistencia al impacto.

El diéxido de titanio que
utilizamos en nuestras

- formulaciones es de origen
l N E (-,-r)s norteamericano, y nos permite
Www.ineos.com ofrecer una garantia de 10 afos
de resistencia a la intemperie.

Didxido de titanio

Utilizamos caucho termoplastico
de origen francés, el cual
permite que los burletes de

OMNOVA! nuestros perfiles sean

SOLUTIONS
WWW.omnova.com perfectamente soldables,

garantizando asi la estanquidad
del sistema.

Caucho termoplastico

El estabilizante calcio zinc

brinda estabilidad térmica y
REAQENE evita la decoloracién en la

Wwww.reagensvarteco.com %VAHTECD extrusion del perfil de PVC.

#  Estabilizante calcio zinc

MEMBRESIAS TECNOPERFILES

Desde TECNOPERFILES integramos y acompafiamos a
diversas instituciones para promover el crecimiento de la
industria, la actualizacién profesional y la mejora continua.
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Concretando un futuro sostenible



Tecnologia de Produccién

Extrusoras
KRAUSSMAFFEI

www.kraussmaffei.com

Krauss Maffei

Matriceria
GREINER / EXELLIQ

www.exellig.com

exelliqg

Foliadoras
BARBERAN

www.barberan.com

@EHEEE?ﬂN

Camara de envejecimiento
XENON TEST

www.qg-lab.com/es-es

EO|

Banco de ensayos de ventanas
KS SCHULTEN

www.ksschulten.com

i
Maschirsrbau

Medicién
Dimensional de Perfiles
ASCONA

www.ascona.de

ASCONA

Foliados SKAI
Benecke - Horns
Surface Group

www.continental-corporation.com

(Ontinental

Adhesivo foliados
KLEIBERIT

www.kleiberit.com

KLEIBERIT &

ABHESIVES  COATINGS

Adhesivo foliados

TAKA

www.taka.it

TAKA

Contamos con un plantel de
extrusoras que permite alcanzar
una produccién de 12.000
toneladas anuales de perfiles.

Empleamos matrices
austriacas Red Tooling de
ultima tecnologia, desarrollada
por Greiner a nivel mundial.

Utilizamos la innovadora
tecnologia Hotmelt para
garantizar la méxima calidad
en el laminado.

La cdmara de envejecimiento
Xenon Test, evalla la nobleza de
nuestro perfil en relacién al paso
del tiempo, garantizando la
inalterabilidad del color.

El Banco de Ensayos permite
calificar las ventanas de PVC segiin
las normas IRAM a la permeabilidad
al aire, estanquidad al agua 'y
resistencia al viento.

Contamos con la Ultima
tecnologia europea de punta para
realizar la medicién dimensional
de perfiles en los controles de
calidad que llevamos a cabo en
nuestro laboratorio.

Los foliados de los perfiles de PVC
son de origen aleman y se
destacan por sus innovadores
acabados, refinadas texturas,
resistencia a la interperie y gran
durabilidad.

Gracias a la tecnologia Cool Colors
(pigmentacion fria), se reduce el
calentamiento de la superficie
independientemente de su color,
contribuyendo a prolongar la vida
atil de los perfiles.



Sist d files de PVC e
iSTEITISs €l perries ¢ LINEA EFFICIENT

para aberturas de alta prestacién.

Sistema Pano Fijo

Se ofrecen en dos dimensiones de perfil,
55 mm o 67 mm de alto que se pueden
aplicar a los sistemas Doble Contacto.

Series 58-55 y 58-67




Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestacion.

T
e

LINEA
EFFICIENT

Sistema Doble Contacto

Cuenta con los siguientes sistemas: de abrir
(interior/exterior), oscilobatiente,
proyectante, banderola, plegable y
corredera paralela.

Con refuerzos interiores de acero
galvanizado que permiten disefiar aberturas
de grandes tamanos, con vidrios simples
y/o dobles hasta 34 mm de espesor.

:.' \ Ve . . . 7 a .
”&E‘ | ) Maxima aislacion termoacustica,

Y3 | =) hermeticidad y estanquidad.

Series 55-69, 55-85y 67-85

— Oscilobatiente Practicable Banderola Proyectante

2\ ¥
Practicable/Oscilobatiente  Puerta Puerta
2 hojas de 2 hojas

LINEA ECOLIFE

Caracteristicas

e Sistema Pano Fijo.

* Sistema Doble Contacto: apertura interior/exterior.

* Posibilidad de fabricar ventanas patagénicas.

* Gran aislacidn termoacustica, hermeticidad y seguridad.

* Acepta vidrios simples y dobles hasta 17 mm de espesor.




Sistemas de perfiles de PVC

para aberturas de alta prestacién.

PUERTA PIVOTANTE

K

-~ WSS

il

Ventajas
de la Puerta
Pivotante

* Disefio, estilo y confort.
* Resistencia.

e Aislacién termoacustica.
* Ignifuga.

* Minimo mantenimiento.
* Larga vida dtil.

* Posibilidad de incluir vidrio simple o doble
hasta 34mm y/o paneles.

e Cerradura multipunto.

* Herraje especial de acero inoxidable.

Puerta diseiada para realzar
los accesos principales

11220
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Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestacion.

NUEVA LIiNEA Solo
EVO LUTI 0 N aDrlggrrwltcl,no 11090: Hoja Evolution 11127: Poste 70

La evolucion de la corrediza '7.@ _

Sistema corredizo fijo - mévil. D D bi

* Disefiada para proyectos exigentes con climas extremos E E} o ]D U
y grandes presiones de viento. U jﬂ u

* Asegura la méxima hermeticidad y estanquidad. U U Pé e

e Sistema de herraje con puntos de cierre activos

en el encuentro central. 0

* Movimiento de cierre especial de la hoja en sentido transversal
con respecto al perfil de marco.

* Burleteria post co-extruida de PVC.

* Con doble o triple vidriado hermético de hasta 46 mm.

* Funcién soft-open y soft-close, brindando mayor confort
y seguridad de uso.
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JUMBOLINE

Sistema de aberturas de grandes luces
para poder disfrutar de las mejores vistas.

Sello
Byen~
Diseino
argentino

MATRICERIA

‘ AUSTRIACA '

Sistema de 2 o mas guias

O

£l W +X L]

Hermeticidad Aislamiento térmico Durabilidad Disefo y
y estanquidad y acustico y resistencia decoracién

Sistema Corredizo

* Con esfuerzo interior de acero galvanizado.

* Permite acristalar vidrios de hasta
34 mm de espesor.

e Sistema de guias acoplables de marco
y multiples hojas.

* Refuerzos de mayor inercia, que garantizan
una 6ptima funcionalidad y prestacion.

* Posibilidad de incluir mosquiteros de PVC.

Estudio AToT para MIES - IDERO.

s I 4 s

Seguridad, Minimo Calidad Sustentabilidad
ignifugo mantenimiento garantizada y eficiencia



Sistemas de perfiles de PVC

para aberturas de alta prestacién.

LINEA PRIME

e Sistema corredizo apto para 2, 3, 4 y 6 hojas méviles.
® Permite acristalar vidrios hasta 24 mm.

* Nuevo sistema de encuentros.

NUEVA HOJA
PRIME 74

Hoja mas liviana,
para ventanas
mas chicas.

11—
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Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestacién.

ADVANCE

e Sistema corredizo compacto
hasta 6 hojas méviles.

e Permite acristalar vidrios hasta
17 mm de espesor.

* Optima relacién costo / beneficio.

Ventana corrediza monoriel, de una
hoja mévil y un pafio fijo u opcién
fijo central y méviles laterales.

11244: Marco mévil-fijo Advance




Sistemas de perfiles de PVC
para aberturas de alta prestacion.

COVER SYSTEM

Especialmente disefado para el reciclaje y renovacién de
cualquier abertura: chapa pintada, madera, hierro, aluminio,
combinadas, etc.

La utilizacién del Cover System hace que el marco de la
abertura preexistente quede totalmente oculto. Una excelente
solucién para los problemas técnicos que se presentan en el
reciclaje, en cuanto a calidad y estética, ya que no requiere
trabajos de albaiileria previos ni posteriores a la colocacién de
la carpinteria. Su costo es accesible y de rapida instalacion.

Interior

Mosquiteros

Sistemas de mosquiteros fijos y corredizos.

Desarrollados exclusivamente por
TECNOPERFILES aplicables a todos
nuestros disefios.

En toda la variedad de colores y texturas.

NUEVA LINEA
MINISLIDE

e Sistema corredizo liviano de gran
eficiencia en el armado.

* Apto para 2 o 3 hojas.

* Posibilidad de incorporar simple o doble
vidriado hermético hasta 17 mm.

e Cierres laterales o centrales.

NUEVA
CELOSIA
' DE PVC

NUEVO
Sistema de
Postigon

Nuevas Aletas de Clipado

Disefiadas especialmente para optimizar la instalacion

en sistemas constructivos industrializados y en seco.

13—



La mas amplia gama de colores (SkaiJ cool ﬁgﬁ
y texturas para tus ventanas CcO ﬂ_ﬁ 'S

Elegi el estilo que mas te guste

Calidad y tecnologia alemana en laminados simil
madera, opacos y brillantes para perfiles de PVC.

Altweiss . [ Goldbronze

Mattex Kitami Jet Black Schwarzbraun Grafito

Gris

Metalizado Grey Oak

Golden Oak Turner Oak

*Estas imagenes son representativas de las diferentes opciones de foliado. Pueden tener algunas variaciones del color real.

14



Unidades de Negocio 1
S

TECNOZOCALO

CABLE CANAL

Fabricados con todo el know how de TECNOPERFILES
en PVC, con maxima calidad y tecnologia.

Para todo tipo de ambientes, inclusive donde se extreman las condiciones de
salubridad e higiene.

Se pueden cortar, ingletar, atornillar o pegar con silicona facilitando el montaje, como
los zdcalos tradicionales de madera o mdf, pero con las ventajas del PVC.

Ventajas de los zécalos de PVC

\é\ Resistente al agua y a la humedad. -f Libre de mantenimiento.

% Textura suave y homogénea. / Répida y sencilla colocacion.

/" Nose astilla. + X Larga vida dtil.

% Ignifugo y antibacteriano. Q Amigable con el medio ambiente,100% reciclable.

Disenos disponibles

60 mm de alto - Lisos 80 mm de alto - Con buna

-~

. \ Blanco / Foll\ao
Almendra Abedul Blanco Mate

Blanco / Folidk
Blanco Mate

Almendr . Abedul

ZOCALO 60 MM ZOCALO 80 MM BASE ZOCALO ZOCALO 60X12 MM ZOCALO 80X12 MM

]
N\
. U

—12—

7
I

52

60

80

Piso

G005
A,

Mamposteria y piso

Mamposteria y piso 20—

To—
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Unidades de Negocio

TECNODECK!

PISOS SINTETICOS DE EXTERIOR

Combina el aspecto natural y la calida
sensacion de la madera con facilidad de uso,
duracién y simplicidad de mantenimiento.

Ventajas de los pisos sintéticos
para exterior

No requiere mantenimiento adicional.
No es necesario protegerlo con pintura ni barniz.

Se limpia con agua y jabodn.

O

Se instala de forma muy sencilla, con fijaciones ocultas.

Resistente a la humedad y al agua, incluso al cloro de
las piscinas.

/
¥

Recubrimiento acrilico en toda su superficie para mayor

Es antideslizante, no se astilla ni se agrieta.
Posee un bajo coeficiente de dilatacion.

Muy baja propagacion de llama y autoextinguible.

Amigable con el Medio Ambiente.

O ® LD

Se puede reciclar al 100%.

+
X

Posee una larga vida til.

Za
S\

Es seguro, no contiene productos toxicos.

Instalacidn

Se instala de forma muy sencilla, sobre alfajias de
PVC que acompafian el cero mantenimiento y con
fijaciones metélicas ocultas.

Disefos con texturas y colores que
logran una apariencia real.

MADE IN CANADA

Un innovador producto desarrollado para
uso exterior, que no necesita tratamiento
alguno, no se pudre ni se astilla, es
resistente a la radiacién ultravioleta, al agua
salina, al hielo, al moho y a los insectos.

durabilidad. No contiene madera o materiales de relleno.

El TECNODECK se destaca por su

gran resistencia frente a las inclemencias
climaticas y su inalterabilidad frente

al paso del tiempo.

Tropical | ' Hazelwood
Walnut




Unidades de Negocio 1

TECNOTUBULARES

PARASOLES * QUIEBRAVISTAS « PERGOLAS

Para viviendas, edificios, aeropuertos, centros comerciales,
hoteles, construcciones educativas, parques, etc.

NUEVO

PRODUCTO

Ideales para ambientar espacios que requieran control solar y renovacion de aire. Aportan diseio a
los proyectos arquitecténicos, utilizindolos como revestimientos de paredes, cielorrasos decorativos

divisorios de balcones o ambientes interiores, pantallas, portones batientes, cercas, entre otros

Posibilidad de foliarlos en la amplia gama

J De facil instalacién, versatilidad de disefios
innovadores con minimo mantenimiento. de colores y texturas de SKAI Foils.

Tubular 38x38mm Tubular 76x38mm
91341 { 91342
2 92001 T 92040

 CCCREIEN § TN

17 —



Ventajas de los
tubulares en PVC

Larga durabilidad
Resistencia a la interperie e inclemencias del tiempo.

No se corroe, pudre, ni astilla

Ignifugo y autoextinguible
No propaga la llama en caso de incendio.

+X

PVC reciclable

Amigable con el medio ambiente.
% No lo afectan los hongos ni las termitas
- f

Cero mantenimiento
No requiere pintura ni tratamientos posteriores.

@ Aislante eléctrico

oA

“‘gE( Aislante térmico ‘H
' e
I||I "l‘

v
< // > Proteccién solar

Para cada estilo
i TT) Versatilidad en disefio, texturas y colores.

o

il



BIM | Building
(/\) Information
Modeling

NUEVO
¢Qué es BIM?

El BIM es un conjunto de metodologias, tecnologias y
estandares que permiten disefar, construir y operar una
edificacion de manera colaborativa en un espacio virtual.

QLA
DL

¥

Es una forma efectiva de generar y gestionar la informacion
del proyecto durante todo su ciclo de vida.

Biblioteca Virtual TECNOPERFILES

Cualquier usuario puede acceder al catdlogo BIM de
Sistemas TECNOPERFILES para modelar su proyecto de
manera eficiente, insertando en el mismo todas las
propiedades paramétricas del objeto inteligente con
informacién complementaria de los productos.

:Como utilizar la biblioteca?

Ingresando en la pagina web TECNOPERFILES y
navegando por nuestros productos podran encontrar las
tipologias adecuadas y descargarlas en la Biblioteca BIM
para utilizarlas en su proyecto virtual.

www.tecnoperfiles.com.ar/BIM

Descarga nuestras ventanas desde
la Biblioteca BIM TECNOPERFILES

e Sistema y tipologias TECNOPERFILES.

e Detalles constructivos en ArchiCad, PDF, REVIT, CAD.
¢ Data Técnica de cada producto.

¢ Informacion de certificaciones y ensayos.

Beneficios del BIM
@ Reduce los plazos de entrega.
Qg Aumenta la productividad.

@ Control de eficiencia energética.

Mejora de la calidad.

SISTEMA SISTEMA SISTEMA
CORREDIZO CORREDIZO CORREDIZO

SISTEMA SISTEMA
DOBLE CONTACTO DOBLE CONTACTO

19 —
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Mas de 100.000 obras al ; O
DfoQ /t fi
TECNOPERFILES1 ano en Latinoamérica perfnes@teoperefigz,izrr;: :

SUSTENTABLE avalan nuestro liderazgo. www.tecnoperfiles.com.ar

T

RED DE ELABORADORES CERTIFICADOS

T

—

:

NeNa
\

MIAMI-DADE
COUNTY

FILIAL MEXICO FILIAL BRASIL

DEPARTMENT OF REGULATORY
AND ECONOMIC RESOURCES (RER).
BOARD AND CODE ADMINISTRATION DIVISION.

NOTICE OF ACCEPTANCE (NOA)

TECNOPERFILES ha obtenido el certificado de aceptacién
para ingresar al estado de Florida, Estados Unidos.
Ensayos realizados: Resistencia al fuego y al envejecimiento.

Actualmente somos la compaiiia lider con una red

de mas de 250 talleres elaboradores en Argentina y

T
200 en Latinoamérica, que cumplen con las normas
europeas de fabricacién. 7
Contamos con oficinas comerciales y centro de FILIAL CHILE
logistica y distribucién en Brasil, Chile y México
como filiales internacionales y una amplia Red de
Talleres Elaboradores en Bolivia, Colombia, Costa
rica, Ecuador, Paraguay, Pert, Uruguay y otros
Ve s . . . -
paises de América Latina y el Caribe. TECNOPERF'LES1
SUSTENTABLE
[ |
0 FILIALES
[ ]
ARGENTINA o BRASIL
Oficinas comerciales: e’ Tel: (51) 3271-2700
Awv. Libertador 7904, (C1429BMZ) 1° Showroom, 2°, 3°, 4° y 11° piso. vendas@pvcdobrasil.com.br
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (5411) 5281-6650 E calles
Email: perfiles@tecnoperfiles.com.ar el () 2 B et

perfiles@tecnocomperfiles.cl

Planta Elaboradora: Planta de Foliado: ‘ MEXICO
Av. Benito Pérez Galdés 9061, (B1657AIR). Julio Moreno 2250, (B1657AIR) I'@ Tel: (52) 0133 3852 0189
Pablo Podestd, Prov. de Bs. As., Argentina. Pablo Podest3, Prov. de Bs. As., Argentina. ventas@tecnocomperfiles.com.mx



